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1 nadpis

Tady začíná text článku pro seminář ČsAS. Tet je psán do jednoho sloupce, velikost písma je 10 bodů. Písmo je typu Times, pro nadpisy je doporučeno nezlatkové písmo (arial). V hlavičce jsou pro příklad uvedeni dva autoři. V případě, že je autor pouze jeden, nebo jsou ze stejného pracoviště, tak se vynechají přidružovací značky. Také je vhodné do hlavičky umístit emailovou adresu.


Pro psaní rovnic se použije vestavěný editor rovnic.



[image: image3.png]CESKA AKUSTICKA SPOLECNOST
CZECH ACOUSTICAL SOCIETY





(1)

V žádném případě se nesmí měnit rozměry stránky!!!
	1. řádek
	100
	200
	300
	400

	2. řádek
	500
	600
	700
	800

	3. řádek
	900
	1000
	2000
	3000

	4. řádek
	4000
	5000
	6000
	7000


Tabulka 1. Popis tabulky
1.1 Podnadpis

1.1.1 Nadpis třetí úrovně

2 teoretický rozbor
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3 ZÁVĚR

Váš příspěvek bude patrně končit závěrem.

poděkování

Zde je místo pro poděkování, je-li projekt podporován např. grantovou agenturou.
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